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Resuma Esse trabalho traz uma proposta de utilizacdo de A etiqueta, ou tag, € composta por uma bobina e um
dispositivos RFID Radio Frequency ldentification) nos chip. O chip é responsavel pelo controle e comgéizcaom
laboratérios de metrologia do CENPES para contdde o leitor e também possui uma pequena memoria eade
equipamentos que necessitam de calibracdo, pedwmitelo  armazenados os dados (figura 1). Ha varios modelos
responsavel pelos mesmos, ou qualquer outra pessfmamatos de tag de acordo com a finalidade a quiestina.
autorizada, rastrea’-los a qualquer momento dutadi@ o
processo, desde a retirada dos mesmos do local estéle
instalados, passando pela calibracdo no labora#igoo
retorno ao local de origem, garantindo seguranca,
automacdo e agilidade ao processo. E apresentada um Chip
descricdo do principio de funcionamento, suas gams e :

as dificuldades para sua implementacéo. Fig.1 Exemplo de etiqueta (Tag)

Bobina (antena)

Palavras chave RFID, automagéo, confiabilidade Tags passivos ndo possuem alimentacéo préprianObté

a sua energia a partir da energia de RF emitida grgkna.
Tem como vantagem principal o custo reduzido. Neoca
dos tags ativos a energia geralmente é fornecidaupa
Sequena bateria. S&o mais eficientes em ambiemtes c
agua ou metal e permitem um alcance bem maior na
comunicacdo com o dispositivo leitor, mas possuem
custo mais elevado além da necessidade de trduaieda,
embora a mesma possa durar varios anos.

A antena é conectada ao leitor e tanto emite d dima
radio frequéncia responsavel pela ativacdo dos cag®m

lach i ; dentificacs recebe o sinal de volta. Da mesma forma que os tags
err:j reta(;ao al? errlpodgas((j) gomclj em|tcagao,t Img,ﬂio, dependendo da aplicagéo, sdo fabricadas em diversos
cadastro e alteracédo dos dados do instrumentoatfue® . oo roaioe

momento é feito de forma manual, portanto com maior ) . L A
P O leitor & composto por um circuito eletrdnico

chance de erros. Surgiu, entdo, a idéiatdear tecnologia . o s : .
RFID (Radio Freguency Identification), formada por reet;rzjoertl;avel pela decodificagdo do sinal proveniefite

dispositivos eletrdnicos, que utilizam ondas deioramb O sistema pode ser utilizado em conjunto com um

varlacoes d?. campo maggetlf:o_pfi\ra_se comunicaram, Brograma de computador que armazena as informacaos
seja, transmitirem informacéo a distancia. contidas nas etiquetas (tags) [2]

A figura 2 mostra um diagrama esquematico de um

2. SISTEMA RFID sistema REID.
Um sistema de RFID é composto basicamente de trés

elementos [1]: dispositiveemissor conhecido como tag,

transponder ou simplesmente etiquatatenae um receptor

(leitor). Conforme a tecnologia empregada ha uma grande

variedade de sistemas. No caso do emissor hdipgoss Os |

gue possuem alimentacéo propria (RFID ativo) eusss§io |

alimentados pela energia do equipamento leitor HRFI Tag

passivo).

1. INTRODUCAO

Atualmente o CENPES (Centro de Pesquisas d
Petrobras) possui trés laboratérios de metrologia, fase
final de acreditacdo, atuando nas areas de balpressao e
temperatura. Uma questdo que sempre mereceu ung@ate
maior foi o controle dos equipamentos sujeitoslibegao,
pois a partir da retirada dos instrumentos do seallde
instalacdo até o seu retorno, o laboratério é respel
pelos mesmos. Outra preocupacao, ndo menos imparéan

Dispositivo de leitura




3. FUNCIONAMENTO do equipamento) e o técnico ao iniciar o servicabgr o
programa de calibragédo ja tera todas as informag@zsios
Quando o produto ou equipamento que contenha unti instrumento bem como as caracteristicas metoal$glo
etiqueta RFID atravessar o campo de atuacdo dasante mesmo.Ao finalizar a calibragdo o relatério sera enviado
sinal de RF energiza essa etiqueta, e uma vegieaga (via rede) ao supervisor técnico para aprovacame apos
transmite  sua identificacdo e outros dados, qussgo estara disponivel ao usuario por meio eletrdnico.
conter, para o leitor que entdo envia os dados ao
computador. As etiquetas ativas podem também recebEluxograma simplificado do processo de calibracao:
dados e armazena-los em sua memoria.
Os sistemas RFID sdo classificados pela faixa de

frequéncia que operam [3][4]: <So|icitagéo e Calibra@

Baixa Frequéncia (LF):

30 a 300 kHz — Utilizados para curta distancia it§.c
Tem um baixo custo e sdo utilizados em identifioagé
animais e leituras préximas. Carregam pouca infoama

Abertura de Nota e
planejamento

+

Alta Frequéncia (HF): M
Retirada do equipamento

3 a 30 MHz — Alcance maximo de 3m. Utilizado no

controle de acesso a prédios J,-
LA . Entrada no laboratério
Ultra Alta Freqténcia (UHF): (cadastramento se necessafio)
300 MHz a 3 GHz - Alcance maximo de 9m. Utilizado v
no gerenciamento de produtos a distancia. Calibracao
Microondas : T

v

3 GHz - Identificacdo de veiculos de todos os tipos Emisso do certificado

Os sistemas mais utilizados funcionam em frequénd& T
125kHz, 135kHz e 13,56 MHz. v
Devolucdo do equipamentd

4. AUTOMAGAO E CONFIABILIDADE DO SISTEMA

Para os laboratérios de metrologia do CENPES o
objetivo principal da utilizacdo de dispositivos IRF¢ a
possibilidade de rastreamento dos equipamentafoadiaim
aumento do nivel de automacdo. Optamos por etigueta
passivas, pois sdo bem menores e de custo reduzido,
levando-se em conta a quantidade de equipamemib®ra _ . _ _ .
o alcance seja menor. Uma outra questdo foi a lesad A ilustracdo abaixo mostra a movimentagdo do
programa de controle. Como j& temos um programa effluipamento com rastreabilidade pela rede interna.
visual basic que faz o gerenciamento dos equiparseat
escolha recaiu por fornecedores que dessem sup@ssa
linguagem.

De acordo com nosso fluxograma de calibracaairdig Red:
3) apés o agendamento da calibracdo, solicitada pel
usuario, o equipamento é retirado do seu locahsialacao
e levado até o laboratério de calibracdo. Naorh&antrole ] ||| ——
efetivo sobre quem retirou o equipamento, quembeacea | | o _@
hora da sua retirada e chegada ao laboratério lneno —
inicio e o fim da sua calibracgao.

Com a implementacéo do sistema utilizando a tegmlo Instrumento
RFID o usuario ou qualger outra pessoa autorizadarg, a com Tadeesy
qualguer momento, acompanhar o processo de calibrac
(via rede) e saber exatamente a situacdo do egeiam

sua localizagdo e intervir, se for o caso. Local de Instalagao do Laboratorio de
Equipament Calibraca

O equipamento ao dar entrada no laboratério de
calibracdo sera automaticamente identificado (eé® snais
necessario o uso de etiquetas de identificacao @sitatus



5. CONCLUSAO

Embora os conceitos envolvidos na tecnologia deDRFI
ja existam ha bastante tempo s6 recentemente venagdo
espaco, principalmente pela reducdo do custo de sua
implementacdo, associado a novas tecnologias, aém
possuir inUmeras vantagens em relacdo as tecnslogia
atuais, como por exemplo, o codigo de barras.

Dessa forma o custo inicial do projeto é compemsad
pelos beneficios que oferece. Dentre as vantagens
destacamos a utilizagdo em locais de dificil agesso
seguranca; realizacdo do mesmo servico em meng@®tem
com mais qualidade; agilidade e melhoria no gessnento
dos equipamentos.

No caso particular dos laboratérios de metrologia
implantacdo do sistema trara em um curto prazocédde
custos com emissao de documentos em papel, melhoria
atendimento as necessidades do usuario, maiodgdalido
servico e possibilidade de executar um maior nantkro
calibracdes no mesmo periodo de tempo.

Ha algumas questBes que ainda estdo sendo avaliadas
como a interferéncia provocada por alguns ambientes
principalmente 0s que possuem motores ou estruturas
metalicas, e a utilizacdo em equipamentos que coagia
ou partes metalicas. Nesses casos a freqiiéncithielsce o
tipo de etiqueta terdo grande influéncia na efw&@rdo
sistema.
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