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Resumo: O Laboratério de Metrologia de Radionuclideos (LMR) do LNMRI/IRD
vem participando, desde 1984, das comparacdes chaves internacionais de medicdo de
atividade de solugdes radioativas organizadas pelo BIPM e Organizagdes Regionais de
Metrologia como EURAMET e APMP. A grandeza medida é a atividade de uma
solucdo radioativa, em becquerel (Bg), contendo o radionuclideo em questdo, e 0s
métodos de medicdo utilizados sdo o coincidéncia/anticoincidéncia 4nfp-y,
coincidéncia pico-soma e cintilagdo liquida. Neste trabalho sdo apresentados um
resumo dos métodos utilizados e uma analise de desempenho dos resultados obtidos.
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Abstract: The Radionuclide Metrology Laboratory (LMR) of LNMRI/IRD has been
participating since 1984, in international key-comparisons of activity measurement of
radioactive sources organized by BIPM and the Regional Metrology Organizations as
EURAMET and APMP. The measured quantity is the activity of a radioactive
solution, in becquerel (Bg), containing the radionuclide involved and the of
measurement methods used are 4nf-y coincidence/anticoincidence, coincidence sum-
peak and liquid scintillation. In this paper a summary of the methods used and a
performance analysis of the results obtained are presented.
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1. INTRODUCAO

Como laboratério designado pelo Instituto
Nacional de Metrologia, Normalizacdo e
Qualidade  Industrial  (INMETRO)  para
desenvolver, manter e disseminar padrfes de
radioatividade no campo da metrologia das
radiacGes ionizantes no Brasil, o Laboratério de
Metrologia de  Radionuclideos/Laboratério
Nacional de Metrologia das RadiacGes
lonizantes/Instituto  de  Radioprotecdo e
Dosimetria (LMR/LNMRI/IRD) participa, desde

1984, de comparacOes internacionais de medigdo
de atividade de fontes e solucbes radioativas
organizadas pelo BIPM (Bureau International des
Poids et Mesures), e organizagdes regionais de
metrologia como EURAMET  (European
Association of National Metrology Laboratories)
e APMP (Asia-Pacific Metrology Programme).
Visando a consisténcia das medicdes de atividade
de fontes radioativas, em nivel internacional, o
BIPM iniciou, em 1976, um programa
denominado Sistema Internacional de Referéncia/
SIR (RITZ, 1983; RATEL, 2007) que permite a
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verificacdo, através de comparagdes, da atividade
de solugbes radioativas emissores de radiagdo
gama preparadas e certificadas por Institutos
Nacionais de Metrologia (INMs). Para avaliar o
desempenho foi introduzido o conceito de grau
de equivaléncia que caracteriza os padrdes
nacionais para a radiagdo ionizante, em nivel
internacional, dando inicio a um sistema
internacional de reconhecimento de padrdes,
certificagdes e medicBes. Assim, num encontro
em Paris, em 1999, os diretores dos INMs de 38
paises (incluindo Brasil) e representantes de duas
organizacdes internacionais assinaram um
Acordo de Reconhecimento Mutuo, patrocinada
pela Conferencia Internacional de Pesos e
Medidas (CIPM-MRA, sigla em inglés) para
padrdes de medicGes nacionais e para certificados
de calibracdo e medicdo emitidos pelos INMs.
No campo da metrologia de radionuclideos um
grande nimero de comparaces internacionais foi
e vem sendo realizado pelo BIPM e seus
resultados analisados e disponibilizados num
banco de dados denominado BIPM Key-
Comparison Data Base (KCDB), Appendix B, do
CIPM-MRA. Esse banco de dados ¢ acessivel no
endereco www.bipm.org.KCDB e apresenta 0sS
graus de equivaléncia para os laboratérios de
metrologia do mundo inteiro. No que se refere a
grandeza atividade, cuja unidade é becquerel
(Bg), o LMR/LNMRI registra 29 resultados (o
BIPM ainda ndo divulgou os relatérios das
comparacdes de *(Ga+Ge), *Tc e ¥sr).

2. METODOS DE PADRONIZACAO DE
RADIONUCLIDEOS

2.1. Método de coincidéncia 4mf-y usando
técnica de extrapolacdo de uma curva de
eficiéncia

O sistema de medicdo é constituido de um
contador proporcional de fluxo gasoso para
deteccdo de raios beta, elétrons Auger e raios-X
caracteristicos e de um cintilador de Nal(Tl) para
deteccdo das radiacBes gama. Existe uma extensa
gama de trabalhos publicados na literatura para a
descricdo do método. O fundamento desse
método consiste em obter uma funcéo NgN,/Nc
versus (1-N¢/N,)/(N/N,) onde Ng, N, e N¢ séo,
respectivamente, as taxas de contagem da fonte

obtidas no contador proporcional, no cintilador
de Nal(Tl) e as coincidéncias entre esses dois
eventos. O valor extrapolado de NgN,/N, fornece
a atividade correta quando N¢/N, = 1.

2.2. Método de anticoincidéncia 4z-y usando
técnica de extrapolagdo de uma curva de
eficiéncia

O método de anticoincidéncia utilizado no
LMR/LNMRI e originalmente desenvolvido por
Bryant (BRYANT, 1962) leva em consideracao o
conceito de tempo vivo na corregédo de tempo
morto e um circuito baseando no tempo morto
estendivel (BOUCHARD, 2002) Neste método,
eventos gama ndo correlacionados séo registrados
em vez daqueles correlacionados com eventos
beta. O sistema montado no LMR/LNMRI é
constituido de um frasco de vidro contendo a
fonte radioativa dissolvida num coquetel de
cintilagdo. As cintilacBes de luz produzidas por
radiacbes beta menos ou positrons e elétrons
Auger ou raios-X caracteristicos, provenientes de
eventos de captura eletrbnica, sdo coletadas por
duas fotomultiplicadoras colocadas num angulo
de 180° em relacdo ao frasco. Os raios gama sdo
detectados num cintilador de Nal(Tl) e um
terceiro canal denominado comum é usado para
contar os raios gama ndo_correlacionados para
calcular a taxa de contagem em coincidéncia real.
As medicGes de anticoincidéncia podem ser
Cply
Cy=Cy
tﬂ onde Cy, C, e Cy, sdo as taxas de contagem

]
beta,

respectivamente e g =

expressas pela fungéo N = em fungdo de

nao correlacionados,
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gama e

. A interseccdo de
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fornece a atividade N, da fonte radioativa.
2.3 Método de coincidéncia pico-soma

O método de coincidéncia pico-soma foi
originalmente desenvolvido por Brinkman, Aten
Jr e Veenboer, 1963. O método utiliza um Unico
detector que pode ser um cristal de Nal(Tl) ou
um germanio de alta resolucdo. O radionuclideo a
ser calibrado deve emitir duas ou mais radiagdes
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eletromagnéticas  simultaneamente no  seu

decaimento. A equacdo fundamental do método é
dada pela expressdo N, = N + (%) onde Ng

12

é a atividade da fonte, Nt é a taxa de contagem
total do espectro de foton obtido, N; e N, séo as
taxas de contagens nos fotopicos 1 e 2 e Ny, € a
taxa de contagem no pico-soma que é o resultado
da interagdo simultanea das duas radiagdes 1 e 2
no detector.

2.4 Método de cintilacdo liquida TDCR (Triple
do Double Coincidence Ratio, em inglés)

O método TDCR foi inicialmente desenvolvido
por Broda, Pochwalski e Radoszewski, 1988 e
Cassete e Vatin, 1992 O sistema de medicdo do
LMR/LNMRI consiste de trés
fotomultiplicadoras dispostas a 120° uma em
relacdo as outras que detectam a luz emitida no
frasco de vidro contendo a solugdo radioativa
dissolvida no liquido cintilador e um mddulo
eletronico denominado MAC3 desenvolvido por
Bouchard, no LNHB (Laboratoire National Henri
Becquerel, da Franga) (BOUCHARD e
CASSETTE, 2000). O principio do método esta
descrito em Lima da Cruz, 2013.

3. AVALIACAO DE DESEMPENHO

No campo da metrologia de radionuclideos a
grandeza medida nas comparacbes chaves
internacionais organizadas pelo BIPM é a
atividade, em Bq, de solugdes radioativas
distribuidas aos INMs participantes. O resultado
da comparacdo, chamado de valor de referéncia
da comparacédo chave (KCRV, sigla em inglés) é
calculado como a média ponderada ou aritmética
de todos os resultados reportados pelos
participantes eliminando os outliers evidentes.
Para avaliar a consisténcia do resultado de um
participante em relagdo ao KCRV foi
estabelecido um pardmetro denominado grau de
equivaléncia, dado pela diferenca D; = (X; — Xg),
onde X; é o valor da atividade do participante e
Xgr € o valor de referéncia da atividade KCRV,
ambos em MBq (WOODS, REHER e RATEL,
2000). A incerteza expandida U; (k=2) da
diferenca D;, conhecida como incerteza

equivalente, é calculada segundo (1) (Ratel,
2005):

U, =2 [(1 - %) u? + (%)zn:ufl (1)

onde u; € a incerteza do participante e n o nimero
de participantes. Para analisar o desempenho do
LMR/LNMRI nas comparagfes, neste trabalho,
foi adotado o parametro denominado Desvio
Normalizado E (BEISSNER, 2002) expresso por

)
E=7 )

O limite de consisténcia para o desempenho ser
aceitavel sera |E|<1.

4. RESULTADOS E DISCUSSAO

Na tabela 1 sdo apresentados os resultados do
desempenho da participagdo do LMR/LNMRI
nas comparacgdes chaves desde 1984 até 2013. Os
valores de D e U foram obtidos do KCDB do
BIPM para cada comparacdo. Alguns desses
resultados foram obtidos a partir dos drafts A ou
B ou de resultados preliminares reportados pelo
BIPM internamente. De uma maneira geral o
desempenho do LMR/LNMRI pode ser
considerado muito bom uma vez que das 31
participacbes  (trés ainda sem  resultados
reportados pelo BIPM) apenas 5 ficaram fora dos
limites aceitdveis do desvio normalizado E.
Apesar de ndo satisfazer o critério de aceitacdo
do desvio normalizado E os resultados desses
cinco radionuclideos ndo sdo considerados
outliers e constam no banco de dados do
KCDB/BIPM e contribuiram para a obtencdo do
valor de referéncia KCRV.

Tabela 1. Resultados de desempenho do
LMR/LNMRI nas comparages chaves de
medicdo de atividade de fontes radioativas.
Desempenho é considerado aceitavel se E<1.

Ano da Grau de Desvio
. - A Incerteza
Nuclideo reali- equivaléncia (MBg) norma-
zagdo (MBq) q lizado E
Co-60 1984 0,014 0,015 0,93

1° Congresso Brasileiro de Metrologia das Radiag@es lonizantes , Rio de Janeiro/RJ, novembro de 2014



Ano da Grau de Desvio
Nuclideo reali- | equivaléncia Incerteza norma-
zagao (MBq) (MBa) lizado E
Cd-109 1986 10 52 0,19
Cs-134 1987 -0,098 0,050 1,96
1-125 1988 -0,0007 0,006 0,12
Co-57 1991 0,6 2,0 0,30
Se-75 1992 -0,50 0,58 0,86
Ba-133 1995 0,408 0,28 1,46
Ce-139 1997 -0,04 1,00 -0,04
‘Yb-169 1997 0,6 1,6 0,375
1-131 1999 0,32 0,37 0,865
Eu-152 2000 -0,159 0,29 0,548
Co-58 2000 0,50 0,25 2,000
Y-88 2000 0,026 0,067 0,388
Ho-166m 2000 0,24 0,11 2,182
Sr-89 2001 (e)
Ir-192 2002 -0,09 0,12 0,750
Mn-54 2002 0,00084 0,00219 0,383
Zn-65 2003 0,000496 0,001296 0,383®
TI-204 2003 0,00181 -0,00259 0,699¢
p-32 2003 0,00019 -0,000344 | 0,552
1-125 2004 0,00093 -0,002172 | 0,428
Am-241 2006 20 10 2,000
Fe-55 2006 0,01247 0,025463 | 0,490©
1-131 2006 -0,25 1,85 0,135
Cr-51 2006 -1,3 48 0,270
Sh-124 2008 0,0031 0,0114 0,272
Co-57 2008 0,6 2,0 0,300
Lu-177 2009 2,1 8 0,263
Tc-99 2012 (e)
Tc-99m 2013 15 34 0,441
(Gagge)' 2013 ©

(a)Draft A, (b )Draft B, (c)Resultado preliminar, (d)Estudo piloto,
(e) Sem relatorio.

5. CONCLUSOES

Os resultados obtidos pelo LNMRI até a presente
data foram bastante satisfatérios uma vez que
apenas 5 deles ndo tiveram um desempenho
satisfatorio segundo o critério de desvio
normalizado E, mas contribuem para a obtengédo
dos respectivos KCRVs. Dessa maneira pode-se
dizer que 0 LMR/LNMRI estd bem situado
tecnicamente perante a comunidade internacional
de metrologia de radionuclideos. As comparagdes

chaves bem como as medicGes do SIR servem
para dar uma confiabilidade e sustentabilidade
técnica aos requisitos bésicos do Acordo de
Reconhecimento Mdtuo do Comité Internacional
de Pesos e Medidas (MRA-CIPM).
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